
DESTINATIONS & PROPRIÉTÉS

PRÉPARATION & APPLICATION

SÉCURITÉ ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

CORINET 
Proposé en 5L

Nettoyant pour bois

et composites

Rendement :

5 à 8 m²/L selon

le support

Elimine salissures,

graisses, huiles,

moisissures…

CORINET est un nettoyant dégraissant puissant, permettant de retirer les anciennes couches d’huile ou de 

saturateur, les taches de graisse persistantes, les traces de pollution, les moisissures…

Ne pas utiliser sur bois tanniques (chêne, châtaignier…) et sur les métaux non ferreux (cuivre, zinc, aluminium…). 

Risque de dépolissage sur le verre. 

Avant application : 

Protéger les végétaux et les surfaces à proximité (menuiseries, gouttières, revêtements, sols…). 

Attention aux projections.

Application : 

Appliquer sur le bois à l’aide d’un pulvérisateur ou d’un pinceau. 

Laisser agir jusqu’à 20 min maximum selon l’état du support. Ne pas laisser plus de 30 minutes. 

Rincer abondamment, si besoin en brossant dans le sens des fibres du bois, au jet d’eau ou avec un nettoyeur 

à pression (à l’éponge pour les petites surfaces). 

Renouveler l’opération si la teinte obtenue n’est pas suffisamment homogène.

Finition : 

Après séchage complet (au moins 24 heures), le bois peut recevoir un produit de traitement ou de finition.

    

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) correspondante et aux textes figurant sur l'emballage.

Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.

Application :

Agit en 15 à 20 

minutes

Un simple rinçage

suffit (sans besoin

de neutraliser)

Au pinceau ou au 

pulvérisateur

Nettoyage des 

outils :

A l'eau directement

après utilisation

Prêt à l'emploi

& pulvérisable


